


PRZEPRAWY

Obstuga TigerTail'a jest intuicyjna. W zasadzie wykonujemy

bardzo podobne ruchy jak przy stosowaniu zwykfej liny. pozwala na proste zamocowanie jej na pojezdzie holowanym.

Rozwijamy line na dtugo$¢ potrzebng do
podczepienia. Siadamy na quada i rusza-
my. Lina na bebnie rozwija sie do samego
konca. Nastepuje szarpniecie (uwazamy,
aby nie byto ono za silne) i holujemy po-
jazd , poszkodowanego”.

Czy ,tygrysi ogon” jest komfortowy? Zde-
cydowanie tak. Na poczatku podchodzi-
tem do testu dos¢ sceptycznie, by¢ moze
czego$ innego spodziewatem sie po tym
urzadzeniu. Potem jednak zauwazytem, ze
jest ono naprawde pomystowe. Ling mamy
zawsze pod reka. Jezeli jej nie uzywamy,
za bardzo sie nie brudzi. Po zakonczeniu
= holowania, lina dzieki sprezynujacemu
mechanizmowi jest z powrotem wciggana
na beben. Zadnego rozplatywania z bagaz-
nika, ponownego ukfadania, podczepiania
pod dwa pojazdy itp.

W trakcie holowania lina utrzymuje sie caly czas na ﬂm samym
poziomie. Dzigki temu ryzyko najechania jest ograniczone.

Czy ,tygrysi ogon” jest bezpieczny. Tutaj
tez jest na TAK. Dzieki sprezynie w bebnie
lina jest caty czas naprezona. Nawet jezeli

zastosowaniu, jak chocby kulig.

Jjakim jest TigerTail!

Uczestnicy holowania nie musza koncentrowac sig na naciagu
liny, nawet w trakcie gwattownego hamowania.
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Wyciagnieta lina z bebna TigerTail'a przy zachowaniu dystansu,

Po holowaniu wystarczy ling odczepic i pozwoli¢ jej delikatnie,
aczkolwiek samoczynnie nawing¢ na beben mechanizmu.

pojazd holujacy gwattownie zahamuje czy
zjezdzajac z gory pojazd holowany dojedzie
maksymalnie do poprzedzajgcego quada,
to lina automatycznie sie zwija. W efekcie
nie ciaggnie sie po drodze, nie brudzi i co
najwazniejsze, nie wkreci sie ham w koto.

TigerTail to bardzo fajne i uzyteczne
urzadzenie. Nie jest moze obowigzko-
wym wyposazeniem kazdego ridera, ale
na pewno szczesliwym posiadaczom do-
starczy pozytywnych wrazen, a przede
wszystkim odcigzy ich w terenie. Jest to
kolejny przyktad, ze urzadzenia dziataja-
ce wg prostych konstrukcji sg najbardziej
pozadane. Dodatkowo takie rozwigzanie
jakim jest TigerTail, wymagato powaznej
burzy mézgéw w celu stworzenia i w dal-
szej czesci opatentowania tego pomystu.
Zatoze sie, ze duza liczba oséb pomysli:
dlaczego ja na to nie wpadtem?

W trakcie holowania czy wyciaggania
z przeszkody terenowej moze sie zda-

Tomasz Trojanowski vel ,,Ronin”

Jako ,weteran” moge powiedzie¢ ze TigerTail to wynalazek
tak prosty w budowie i skuteczny w dziataniu, ze musiat go
chyba wymyslec Polak :).

Niewatpliwg zaleta jest jego budowa: prosta, bardzo wytrzymata
i co dla quadowca istotne — wodoszczelna. Dla ridera jezdzacego przeprawowo,
takze w rajdach, niezaprzeczalny atut to szybkos¢ jego uzycia. Po prostu
siegasz po koniec liny i tak naprawde masz juz 5 m ,sznurka” gotowego do
dziatania. Kolejny plus to system zwijania — nie taki, jaki spotykamy w pasach
bezpieczenstwa, lecz umozliwiajacy rozwijanie liny do korica. | to wfasnie ten
prosty mechanizm zapewnia bezawaryjnosc TigerTail’a. System jest idealny
przy holowaniu i wycigganiu quada, ale tez sSwietnie sprawdza sie w ,,cywilnym”

Co do wad — niestety cena. Niektdrzy twierdza, ze wolg wyciggarke w tych

kosztach. Nalezy jednak pamietac, ze TigerTail spetnia inng role niz wyciggarka
i nie kazdemu potrzebny jest z tytu ,winch”, a bardziej przydatny jest taki patent,

Wiecej opinii znajdziesz na Forum Quadzik.pl e @ www.quadzik.pl/forum

gdzie go potrzebujemy i zawsze gotowy do szybkiego uzycia.

rzy¢, ze caty mechanizm bedzie zanurzo-
ny w wodzie lub w btocie. Uszczelnienia
osi bebna zapobiegajg dostawaniu sie do
srodka zanieczyszczen i blokowania spre-
zyny. W trakcie testéw zdarzyto sie nam,
ze przy mocnym zblizeniu pojazdéw lina
nie zostata nawinieta do konca na beben
— lina nawineta sie kilkukrotnie na siebie
i zablokowata sie. Nie wptyneto to na bez-
pieczenstwo holowania, gdyz do catkowi-
tego zwiniecia zostato okoto 25 cm liny.

Bywa czesto, ze proste, jasno dziataja-
ce urzadzenia majg jaka$ ,mega” wade.
Moim zdaniem, powazng wadg dla Tiger-

Dzigki stafemu naciagowi lina mechanizmu nie brudzi sig tak
szybko jak zwykly ,sznurek” i jest pod ciaglg obserwacja riderow.

Tail’a jest jego cena w Polsce. Produkt nie
kosztuje matfo, bo wersja przeznaczona dla
quada to koszt 780 zt. Dodatkowo trzeba
doliczy¢ od 122 do 206 zt za mocowa-
nie dedykowane do konkretnego modelu
quada. Jakby nie liczy¢ wychodzi okoto
1000 zt. W USA za to urzadzenie zapta-
cimy 160 USD, $ciaggajac legalnie jedng
sztuke na wtasng reke cena znajdzie sie
gdzie$ pomiedzy tymi wartosciami. Nie
oszukujmy sie, za dobry pomyst i wyko-
nanie trzeba zapfacic, i tutaj nie dyskutu-
je. Jednak ta réznica cenowa sprawia, ze
przydatne rozwigzanie w terenie nie jest
ogoblnodostepne, a staje sie dobrem , ko-
lejnej” potrzeby.

TEKST: MARCIN STACHURA
ZDJECIA: JAREK KOBIERSKI

TigerTail to bardzo korzystnie dziataja-
ce urzadzenie. Przekonat mnie do siebie
komfortem i bezpieczenstwem. Gdyby sie
okazato, ze mozna go kupi¢ za pofowe
ceny sugerowanej — to zapewne juz biegt-
bym do sklepu. Jezeli jednak mam wydaé
na to 1000 PLN, to péjde lepiej do gara-
Zu pogodzic¢ sie z mojg starg, spracowana,
zwinieta w schowku ling.
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Duze bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.
Innowacyjnosc i prostota budowy.

tatwo$¢ montazu. A
m
Wysoka cena.

(986,98 zt — TigerTail wraz z mocowaniem
do Yamahy G700 — aktualna na 1.03.2010).

Podziekowania dla polskiego
importera TigerTail — www.tigertail.eu
za przekazanie produktu do testow.
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CF MOTO ALLROAD 500 BLACK EDITION
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